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ROBINET FLOTTEUR DETECTEUR de FUITES 
pour ARRIVÉE LATÉRALE ou BASSE

Embout laiton 3/8

                               Le robinet permet de détec-
ter une fuite au niveau de la soupape.     
  Après    plusieurs années et en 
fonction de la qualité de votre eau , 
le joint de fermeture de votre sou-
pape peut se détériorer, entrainant 
une fuite d’eau insidieuse mais sou-
v e n t significative.
 Le robinet détectera cette 

fuite potentielle et se mettra 
automatiquement en sécurité 

empêchant l’arrivée d’eau dans 
le réservoir.

A l’utilisation suivante de votre chasse l’ab-
sence d’eau dans votre réservoir vous alertera 

du problème.
La réinitialisation de votre robinet à l’aide du bouton de 
réarmement prévu à cet effet vour permettra d’utiliser 
normalement votre chasse .
Cette opération de réarmement devra se renouveller 
après chasse utilisation jusqu’à ce que vous ayez sup-
primé définitivement le problème causant la fuite.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
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TRANSFORMATION du ROBINET ARRIVÉE LATÉRALE en 
ROBINET ARRIVÉE BASSE

Dévisser l’embout latéral.

1

En utilisant l’embout que vous venez 
de prélever, dévisser le bouchon sur 
l’arrivée basse

2

Positionner le bouchon prélevé sur 
l’arrivée basse dans l’entrée latérale .
Visser le bouchon en butée.

3 4

Positionner l’embout sur l’arrivée 
basse et visser en butée.
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MONTAGE du ROBINET

UTILISATION LATERALE

Dans sa configuration latérale le robinet  peut-
être monté soit à gauche soit à droite.
Respecter le montage du joint conique  de 
l’écrou   et du filtre .
La non utilisation du filtre peut causer l’endom-
magement du robinet.

Montage à droite.Montage à gauche.

MONTAGE du BOUTON 
de REARMEMENT

Utiliser le trou opposé du réservoir pour monter 
le bouton de réarmement en utilisant le joint 
caoutchouc  et l’écrou 

CLIPSAGE du BOITIER 
de REARMEMENT

1
2

Clipser le boitier de réarmement  en poussant sur 
le verrouillage 
Veiller à ce que le tuyau  soit bien emmanché 
et que son passage dans le réservoir n’entrave pas 
le fonctionnement de la soupape, le raccourcir si 
nécessaire

3
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Service Développement    02 décembre 2013

AJUSTEMENT du NIVEAU d’EAU

L’ajustement du niveau d’eau N se fait généralement à 6 litres. Dans tous les cas 
, ajuster la surverse de la soupape à 20 mm au dessus du niveau N

Visser pour augmenter le niveau d’eau. Dévisser pour diminuer le niveau d’eau.

20 mini
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MONTAGE du ROBINET

UTILISATION BASSE

Finir d’installer le robinet en le raccordant sur le réseau par l’intermédiaire du 
robinet d’arrêt qui permettra d’isoler le réservoir de l’installation.

Ajuster la hauteur du robinet.

Vérrouiller en tournant le haut du 
robinet dans le sens horaire.

Vérifier que le joint conique caoutchouc  est bien mon-
té sur le robinet  .
Introduire le robinet dans le trou au fond du réservoir en 
veillant à ce qu’aucune partie du robinet ne touche la 
soupape ou les parois du réservoir .
Vérifier la présence du filtre  dans  l’embout laiton. 
Visser l’écrou hexagonal .
Serrer fermement pour comprimer le joint caoutchouc

4

Saisir la base du robinet 
d’une main et la tête de 
l’autre.

Déverrouiller le télescopage 
en tournant le haut du robinet 
d’environ 15° dans le sens anti-
horaire.

          Il est préférable de 
déverrouiller la partie téles-
copique du robinet avant 
sa mise en place dans le 
réservoir.

1 2

1

2

5

1
2

3

3
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UTILISATION BASSE AVEC TROU LATERAL
MONTAGE du BOUTON 

de REARMEMENT

Utiliser le trou latéral du réservoir pour monter 
le bouton de réarmement en utilisant le joint 
caoutchouc  et l’écrou 

CLIPSAGE du BOITIER 
de REARMEMENT

Clipser le boitier de réarmement  en poussant sur 
le verrouillage 
Veiller à ce que le tuyau  soit bien emmanché 
et que sont passage dans le réservoir n’entrave pas 
le fonctionnement de la soupape, le raccourcir si 
nécessaire

UTILISATION BASSE SANS TROU LATERAL

Utiliser le support option Ref: 700128  pour positionner le kit de réarmement 

Fixer le kit de réarmement  sur le support option  et raccorder le 
tuyau  venant du robinet 

Le réarmement nécessite l’ouverture du couvercle de réservoir
sortir le kit de réarmement de son support et le tenir en main 
pour appuyer sur le bouton



FN
O

TR
O

00
7 

 - 
 p

g 
7 

 - 
 In

d
 : 

2

Service Développement    02 décembre 2013

AJUSTEMENT du NIVEAU d’EAU

L’ajustement du niveau d’eau N se fait généralement à 6 litres. Dans tous les cas , 
ajuster la surverse de la soupape à 20 mm au dessus du niveau N

Visser pour augmenter le niveau d’eau. Dévisser pour diminuer le niveau d’eau.

20 mini



Mettre en place la membrane .

FN
O

TR
O

00
7 

 - 
 p

g 
8 

 - 
 In

d
 : 

2
ÉCHANGE de la MEMBRANE / DÉPOSE

ÉCHANGE de la MEMBRANE / POSE

Déclipser la tige de réglage.
Dévisser l’écrou de la tête 
de robinet de 30° .

Sortir l’écrou de la tête de 
robinet vers le haut . Sortir la membrane .

1 2

3 4

43

1
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Mettre en place l’écrou de 
la tête de robinet .

2

Visser l’écrou de la tête de 
robinet de 30° . Clipser la tige de réglage.
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NETTOYAGE DU FILTRE

Passer abondamment 
le filtre sous l’eau.

La non-utilisation du filtre pourrait entrainer l’endommagement du robinet .
Il peut être nécessaire de nettoyer ce filtre périodiquement .

Extraire le filtre. Remettre le filtre.

Remettre le filtre.Extraire le filtre.

ARRIVÉE LATÉRALE

ARRIVÉE BASSE


