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SOUPAPE à POUSSOIR SIMPLE-CHASSE

Service Développement    27 juin 2012

HYDRA

PLAGE D’UTILISATION
La soupape simple-chasse HYDRA+  peut-être  utilisée dans tout réservoir 
céramique ou plastique dont  la hauteur H est comprise entre 290 et 390 mm
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MONTAGE du BOUTON

La soupape HYDRA+ peut-être utilisée pour un trou de 
couvercle de 18, ou 40 ou 50 mm.
   - utiliser le kit bouton approprié au trou de couvercle de       
     votre réservoir.
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EQUIPEMENT DU RESERVOIR
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- mettre en place les vis de fixation du réservoir
- respecter l’ordre de montage de la visserie

•	 vis M6x80
•	 rondelles métalliques
•	 joint caoutchouc conique
•	 rondelle plastique
•	 écrou métallique M6

- finir de serrer l’écrou hexagonal         avec une clef plate de 10
- positionner le joint de culot          sur la soupape
- introduire la soupape dans le trou du réservoir
- positionner correctement la soupape dans le réservoir
- fixer la soupape avec l’écrou de culot       à l’aide de la clef fournie.
- utiliser la rondelle de centrage Ø 90        entre l’écrou de culot et le 
réservoir dans le cas d’un trou de réservoir supérieur à 65mm 
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REGLAGE de la SURVERSE
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- visser l’écrou de blocage          pour débloquer 
la surverse

- ajuster la surverse pour S mini

- clipser la tige de commande au cran 
le plus proche

- La distance S entre le niveau 
d’eau et le haut de la surverse         
doit être au minimum de 20 mm.
Après avoir réglé votre volume 
d’eau à l’aide du robinet flotteur 
vérifier la cote S et ajuster éven-
tuellement la surverse

- dévisser l’écrou de blocage        pour 
bloquer la surverse

AJUSTEMENT HAUTEUR de la SOUPAPE
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- déclipser la tige de commande - déverrouiller l’étrier

- ajuster la hauteur H + 20 mm ( voir pg1 ) - verrouiller l’étrier
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MISE en PLACE du RESERVOIR
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- poser le couvercle du                 
  réservoir sur la cuve
- positionner le bouton et 
  visser

- positionner le joint 
  cuvette/réservoir 
- poser le réservoir sur sa 
  cuvette
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AJUSTEMENT du RESIDUEL
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L’augmentation du volume d’eau résiduel 
tout en conservant le volume nominal initial 
peut permettre d’obtenir une meilleure per-
formance de la chasse de la cuvette

réduire : tourner le clapet         vers la droite

augmenter : tourner  le clapet        vers la gauche 13
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- fixer le réservoir sur sa 
  cuvette en utilisant les ron-
  delles plastiques        les  
  rondelles métalliques      et 
  les écrous papillons
- serrer fermement pour 
  comprimer le joint de  
  cuvette entre le réservoir 
  et la cuvette

16
17



- dévisser le bouton et retirer le couvercle

- oter le joint de clapet à remplacer 

ECHANGE du JOINT de CLAPET / DEPOSE

1

- extraire le corps de la soupape
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- mettre en place le nouveau joint de 
 clapet
- veiller à bien positionner le joint entre les  
  deux butées
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- clipser le corps de soupape par un mou-
vement rotatif horaire 1/4 tour

ECHANGE du JOINT de CLAPET / POSE

2

- déclipser le corps de soupape par un 
mouvement rotatif antihoraire 1/4 tour

- poser le couvercle et visser le bouton

2

18
- mettre en place le corps de la soupape 
dans son culot
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