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CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

COMPOSITION
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EQUIPEMENT

Vous devez changer un mécanisme de chasse .
Pour cela il vous faut démonter le réservoir de la cuvette.
Malheureusement le temps et la rouille sont passés par là.
Impossible de dévisser les vis de fixation du réservoir .
L’accès difficile sous le réservoir et la rouille rendent impossible le 
dévissage des écrous de fixation .
Pince,marteau ou lame de scie ont parfois raison du problème, mais 
c'est une opération difficile, il arrive même que l'on casse le réservoir.
Le nouveau Coupe-vis Rapide DUBOURGEL vous apporte une vraie 
solution , il vous permet de détruire la tête de vis de fixation par l'inté-
rieur du réservoir en quelques minutes.
Que de temps et d'argent gagnés !

Broche porte-foret  A Ø 9.5 mm
Corps de l'outil B
Foret cylindrique C Ø 8 mm lg 80mm avec méplat
Douille de centrage D Ø 33 mm
Douille de centrage E Ø 29 mm
Douille de centrage F Ø 25 mm
Douille de centrage G Ø 21 mm

REFERENCE COLISAGE POIDS
Outil Coupe-vis Rapide ACPVIS 1 0,850 kg
Foret FFORET120D8 1 0,100 kg

A

B

C

D FE

Le Coupe-vis Rapide DUBOURGEL est fourni avec quatre douilles de 
centrage  de diamètre différent 21/25/29/33 mm et équipé d'un foret de 
perçage.
La perceuse n'est pas fournie
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UTILISATION
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Choisir la douille la mieux adaptée au 
diamètre de la rondelle des vis de fixation 
de votre réservoir

Ø 33

Ø 25

Ø 21

Monter la douille choisie sur l'embout de l'outil

1 2 3

Positionner l'outil dans le fond du réservoir 
sur la vis de fixation à détruire

Monter votre perceuse sur la broche 
porte-foret de l'outil

Serrer le mandrin de la perceuse sur la 
broche porte-foret de l'outil

Actionner la perceuse en poussant 
l'outil vers le bas jusqu'à destruction 
de la tête de vis

4 5 6

7 8

 9
Procéder de la même façon pour la seconde 
vis ; le réservoir peut alors être déposé

Après avoir fermé l'arrivée d'eau de votre réservoir

Ø 29
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AFFUTAGE OU CHANGEMENT DU FORET
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Dévisser l'écrou de la broche porte-foret Pousser la broche porte-foret 
vers le bas

Dévisser la vis pointeau qui bloque 
le foret.
Sortir le foret usagé.

Le modèle de foret utilisé est important pour le bon fonctionnement de l'outil Coupe-vis Rapide DUBOURGEL.
Nous vous conseillons notre modèle référence FFORET120D8

Attention pas à gauche

21

4

Monter le foret affuté ou le foret neuf.
Visser la vis pointeau pour bloquer le 
foret. Serrer fort .

3

5

Visser l'écrou de la broche porte-foret.
Serrer fort.

Après chaque utilisation il est conseillé d'essuyer correctement 
votre outil avec un chiffon sec et de le graisser

Clé plate 
de 8

Clé plate 
de 19

Clé 6 pans 
de 2


