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RESERVOIR ATTENANT

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

ÉQUIPEMENTS

COMPOSITION
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RUBIS 2
Réservoir plastique attenant
Fixation cuvette universelles entraxe de 140 à 260 mm
Capacité du réservoir 9 litres
Isolation interne en polystyrène
Arrivée latérale
Soupape double-chasse 3/6 L ou 4.5/9 L DUALTECH
Résiduel ajustable
Demi-chasse ajustable
Bouton poussoir Ø 40 mm chromé
Robinet flotteur arrivée latérale gauche ou droit SR+
Embout laiton 3/8
Silencieux Classe 1
Fermeture instantanée
Joint cuvette/réservoir EPDM

Largeur du réservoir A 405 mm
Entraxe fixation cuvette B 140 à 260 mm
Hauteur de cuve C 345 mm
Hauteur réservoir D 420 mm
Hauteur arrivée d’eau E 325 mm
Profondeur fixation cuvette F 85 mm
Profondeur bouton-poussoir G 85 mm
Profondeur arrivée d’eau H 50 mm
Profondeur réservoir I 165 mm
Volume du réservoir 9 litres
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Le réservoir RUBIS 2 est fourni avec :
- une soupape DUALTECH bouton Ø 40 mm chromé
- un robinet SR+ embout 3/8
- un kit de fixation du réservoir
- un joint cuvette/réservoir
- une clef de serrage
- une notice d’instruction

Le réservoir RUBIS 2 est fourni dans un emballage carton sous la réfèrence 741620


