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RESERVOIR HAUT ou SEMI-BAS

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS
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COMPOSITION
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NEW ECO
Réservoir plastique haut ou semi-bas
Fixation murale entraxe de 215 à 425 mm
Capacité du réservoir 9 litres
Arrivée latérale 
Soupape simple-chasse 
Déclenchement par chainette inox ou poussoir
Robinet flotteur arrivée latérale gauche ou droite
Embout laiton 3/8
Silencieux Classe 1
Sortie pour tube de chasse Ø 40 et 32mm

Largeur du réservoir  A 455 mm
Diamètre tubulure de sortie B Ø 32 ou 40 mm
Hauteur de cuve C 340 mm
Hauteur réservoir D 380 mm
Hauteur arrivée d’eau E 320 mm
Profondeur tubulure F 55 mm
Profondeur arrivée d’eau G 50 mm
Profondeur réservoir H 135 mm
Position trou fixation murale I 310 mm
Entraxe trous fixation murale J 280 à 330 mm
Volume du réservoir 9 litres

Le réservoir NEW ECO est fourni avec :
- une soupape simple-chasse 
- un robinet flotteur embout 3/8
- une tubulure semi-bas Ø 40mm avec joint à lèvres
- un kit de fixation murale
- un enjoliveur de tubulure
- un cone de réduction tubulure haut Ø 32mm
- une notice d’instruction

Le réservoir NEW ECO est fourni dans un embalalge carton sous la réfèrence 143121 avec la tubulure 
semi-bas , la tubulure haut est à commander à part.
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