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HYDRA
SOUPAPE POUSSOIR SIMPLE-CHASSE INTERROMPABLE

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

ÉQUIPEMENTS

COMPOSITION
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Pour réservoir attenant plastique ou céramique
Simple-chasse interrompable
Fixation par étrier et commande mécanique
Bouton-poussoir chromé 1 touche
Bouton-poussoir autoréglable pour trou de couvercle de 18,40 ou 50 mm
Couvercle de réservoir solidarisé par le vissage du bouton
Utilisation pour hauteur de réservoir variable
Trop-plein ajustable
Résiduel ajustable
Joint de clapet SILICONE
Joint de culot ELASTOMERE
Joint cuvette/réservoir EPDM

Volume de chasse 6-9 litres
Trou de couvercle du réservoir A 18-40-50 mm
Effort de déclenchement 12 N
Hauteur de recouvrement B 290 à 390 mm
Ajustement du trop-plein C 300 à 350 mm
Diamètre du culot D 2’’
Encombrement maxi E 98 mm
Encombrement maxi F 95 mm
Débit soupape 2.2 l/s
Débit trop plein 9l/mn

La soupape HYDRA+ est fournie avec :
- un bouton Ø 40 mm
- une rondelle d’adaptation pour trou de couvercle de Ø 50 mm
- une rondelle d’adaptation pour trou de couvercle de Ø 18 mm
- un kit de fixation du réservoir
- un joint cuvette/réservoir
- une rondelle de centrage 60x90x2
- une clef de serrage
- une notice d’instruction

La soupape HYDRA+ peut-être fournie dans les compositions suivantes :
SACHET BLISTER BOITE

la soupape seule 701102 703102 702102
avec robinet latéral SR+ 702303
avec robinet latéral SL 701308
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